
• Luftverbesserer für den Einsatz in allen Nass- und Sanitärbereichen
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Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.
Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen, geschlossen und bei 
Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen.
Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. 

Verkaufseinheiten:

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Anwendung/Dosierung:
• Sprühpistole aktivieren
• alle 1 bis 2 Tage an Fliesen, Urinale oder an andere unauffällige Stellen im Sanitär-
  bereich sprühen

Produkteigenschaften:
• neutralisiert und beseitigt schnell unangenehme Toilettengerüche
• spendet einen angenehmen, langanhaltenden, fruchtigen Duft
• schafft eine freundlich wohlduftende Raumatmosphäre
• hinterlässt keine Flecken

Einsatzbereich:

Produktdatenblatt

GERUCH-EX TOILETTE

Art. Nr. VKE/Inhalt

2182601 1 Flasche à 750 ml (Krt. à 12 Fla.)

H319-Verursacht schwere Augenreizung. P280-Augenschutz tragen. 
P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis

Eye Irrit. 2 H319-Verursacht schwere Augenreizung.

Langzeit - mit paradiesischem Frischeduft

Achtung

PARADISE

Duftrichtung 
Paradise
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