
• zur Reinigung von Hartböden und allen wasserfesten Böden wie PVC, Linoleum, 
   Kautschuk und anderen Kunststoffen

Hinweise:
• Nicht für Holz und unversiegeltes Parkett geeignet.
• Antrocknungsvorgänge können durch die jeweilige Bearbeitung von Teilstücken ver-
   hindert werden

PRO 26Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.
Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. Bei 
Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen. 
Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. 

Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:
unter 5 % amphotere Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe, PHENOXYETHANOL

Verkaufseinheiten:

Anwendung/Dosierung:
Entfernung von Polymerschichten: 2:10 mit Wasser verdünnt auftragen • Beseitigung 
stellenweise vorhandener Filmreste: 1:10 mit kaltem Wasser verdünnen • Topstripping: 
50 ml Reiniger in 1 l Gebrauchslösung •  Bauschlussreinigung: 300 ml in 10 l 
Gebrauchslösung • Anwendung: Lösung auf dem Boden verteilen • ca. 10 Minuten ein-
wirken lassen • anschließend mit Einscheibenmaschine (grünes Pad oder Schrubbürste) 
grundreinigen • Schmutzflotte absaugen • mit feuchtem Wischbezug nachwischen • kein 
Nachspülen notwendig • bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen die Konzentration 
auf 30 – 40 % erhöhen 

Produkteigenschaften:

•  mäßig alkalischer, universeller Grundreiniger
•  löst schnell und kraftvoll Wachs-, Polymer- und Selbstglanzschichten
•  zuverlässig auch bei stark überpflegten Böden   
•  materialschonend durch niedrigen pH-Wert
•  kurze Einwirkzeit
•  gute Netzeigenschaften
•  schaumgebremst
•  Grundreinigung ohne Nachspülen

Einsatzbereich:

Produktdatenblatt

GRUNDREINIGER

H319-Verursacht schwere Augenreizung. P280-Augenschutz  
tragen. P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender 
Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Achtung

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis

Eye Irrit. 2 H319-Verursacht schwere Augenreizung.

Art. Nr. Inhalt

2110769 1 Kanister à 10 Ltr.

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:


